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PROFESIONALNI ZACi STROJE

ISEKI | SXG 323/326

www.eurogreen.cz
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SXG 326 SXG 323 SXG 216
. |

Traktory ISEKI se zadnim vyhozem jsou ve vice generacich a v riznych vykonech.

Inovativni dieselova sekacka pro narocné pro- a Day \ . ‘ : PIQEDNOST' NA PRVNI POHLED

fesionaly, technické sluzby, obce, zahradnické

sluzby, sportovni kluby, hotely a zafizeni pro

volny €as, anebo pro narocné domaci uzivatele.
Volitelné k dispozici s vysypanim kose na zem
nebo vysypanim do vysky. Cela fada volitelnych
pracovnich nastaved umoznuje vyuziti po cely rok.

Hledate Vaseho prodejce ISEKI ve vasem okoli?
Vyhledejte ho pomoci , vyhledavace prodejcd*
na www.iseki.cz nebo nas kontaktujte telefo-

nicky.

Muléovaci 3 -nozova kosa

Vsestrannost Kosa Variabilita zpUsobu seceni

Série SXG ma tri montazni prostory pro Pro sbér do kose. Dva protibézné noze avysypani kose

ruzna profesionalni prislusenstvi. V predu zvednou travu, useknou a vyhodiji s pres- Modely SXG 323/326 jsou k dispozici bud
TBZ a kardan, mezi napravami kosa nosti do koSe. Dokonceizamokraavhusté  skosou a deflektorem, mulEovaci kosou
avzadu kos, sypac, rozmetadlo, pfivés atd. travé dopravi pomoci az 6 cm prekryvajicich  nebo se shérem. Vysypani kose na zem

To znamena, Ze SXG 323/326 je skutecny se zesynchronizovanych noz0 (pres kardan)  nebo do vysky. Objem shérného kose 5501
profesional pro sekani, zimni Gdrzbu, otacejicich se ve vytvarovaném skeletu pres  (nazem)a 6001 (do vysky), zdvih ko3e aZ
zametani a prepravu. velky vyhozovy tunel veskery poseceny 197 cm.

material primo do sbérného kose.

Eurogreen CZs.r.o.

Namesti Jifiho 2, 40756 Jiretin pod Jedlovou

Tel.: +420 412 379122, Fax: +420 413 030 999

www.iseki.cz www.eurogreen.cz
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STAROSTLIVOST 0 TRAVNIK
@v@ S KOMFORTEM

Kryt motoru je vyrobeny
z vysoce kvalitniho odol-

Primé zadni

vyhazovani ného kovu.
Max. vykon
22/27PS
Vyborny pristup k motoru.
e Rychlé otevreni kapoty
Slrc;l;ztr;l]olljdka otocnou pojistkou velky

Uhel otevreni, bezpec-
nostni spinac kapoty podle
bezpecnostnich predpist
2006/42 / ES.

Zapinani kosy

Plynova paka

Moderni palubni deska s LED osvetlenim. PohodIné ovladani rychlosti 2 - pedalove. Rychlé nastaveni vysky zaciho Gstrojiv 6
Ergonomicky tvarované pedaly. stupnich: 25, 33, 40, 48, 55,70 a 90 mm.

k

Ovladaci paka pro zdvih kosy (vlevo) a pro zvedani kose (vysypani z vysky, foto vpravo). Paka pro ovladani ¢istici klapky vyhozové-
ho tunelu v primém dosahu obsluhy.

TECHNICKE UDAJE SXG 323 SXG 326

Pocet valcu 3 3

Viykon motoru, max. 22 PS 27 PS
Maximalni rychlost 15km/h 16,5 km/h

Sitka kosy 1220 - 1370 mm 1220 - 1370 mm
Obsah kose (vysypani do vysky) 600 L 6001

Obsah kose (vysypani na zem) 550 | 550 |




SXG 323/326 | CHARAKTERISTIKA | 7

HYDRAULICKE VYSYPANI KOSE

Kosa s122 cm Sifkou seceni
ma nastavitelné prisavaci
otvory, takze mdzete pIné
vyuzit saci silu kosy a prizp0-
sobit ji pro seceni sportovni-
ho hrsté, nebo pro shér listi.

Ovladaci paky pro zdvih kosy,
kose do vysky a vysypani
kose. Ovladani pohodIné ze
sedadla ridice.

Ucinna ochrana proti

previslym vétvim a kefGm.
Vzhledem k centralni poloze zaciho Ustroji mGze dokonale posekat pravou i levou stra- Cisté linie a vnitrni ulozeni
nu, nezalezi na sméru jizdy. hydraulického vedeni.

\ T2 Wb = Hydraulické vysypani kose do vysky, umoznuje sypat
22 N g i bR £ travu primo do valniku nebo kontejneru. Maximalni
PECE‘O ZELEN R e e '?l vysypaci vyska je 1970 mm.
NA VYBORNOU oSBT

Vynikajici kvalita Fezu pomoci vysoce kvalitni
122/137 cm Siroké 2-nozové Zzaci listy.

Optimalizované prekryti dvou nozd az 6 cm.
Poskytuje kvalitni rez, ktery se dosahne i ve
vysoké trave. Nastavitelné otvory pro prisavani
vzduchu.
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W

VERZE S KABINOU

VOLITELNA KABINA
S KOMFORTNIMI FUNKCEMI

Osvedcené ISEKI kabiny maji vyuziti po cely rok. Jsou prostorné s kva-
litnim odhluénénim, vysoce kvalitni tepelnou izolaci a s teplovodnim
topenim. Dosahuji tak vysokou uzitnou hodnotu a také zvysuji komfort
pracovniho stroje. Bezpecnostni kabina pro SXG splnuje vsechny
zakonné pozadavky pro bezpecnost provozu.

SXG S VYHODAMI
KOMUNALNIHO TRAKTORU.

—_—

Vyklopné predni sklo

! l...*j
pro vétrani kabiny. '
Profesionalni .L
paralelni stérace |
zajistuji bezpecnou
B i{!‘

jizdu s velkym !

zornym Uhlem.

Moznosti
volitelného
prislusenstvi
pro vyssi
produktivitu
prace.

Plnici hrdlo nadrze je mimo kabinu, zadny Optimalni utésnéni prechodd pak.
zapach paliva v kabiné.

L
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Majak

Vestrese integrované
pridavné svétlomety
zabezpecuji optimalni
osvétleni pracovni ob-
lasti - a to predevsim
v zimnnim obdobi.

Velké
vstupni
dvere.

Al

Spodni okna

(vpravo a vlevo)

umoznuji dobry

vyhled na predni
pracovni prislu-

Senstvi.

Odpruzené sedadlo je vybavené bezpec-
nostnim kontaktnim spinacem, 3-nasob-
né nastavitelné, coz vam umozni optimal-
né prispUsobit podle vasi potreby:

+ opéradlo, opérka zad, sklon
+ podle vahy obsluhy
+ podle vysky obsluhy
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LEHKA MONTAZ

A DEMONTAZ KOSE -
NEJRYCHLEJSI

VE SVE TRIDE!

Umisténi ISEKI - demontazniho
ramu pod kos.

Odpojeni hydraulické spojky hadic
a vytazeni zajistovacich CepU kose.

OBJEMNY SBERACI KOS

Odpojeni ¢epu hydraulickych pistd

Posbira nizkou, ale bez problému i vyssi a odtazeni kose.

travu, a to i za mokra.
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STABILNI PREDNI
NAPRAVA

Predninaprava je kompletné
vyrobena z litiny. S vyménnymi
pouzdry a vybavena maznicemi.
Kompaktni design déla SXG
323/326 bezkonkurencnim
bezpecnym strojem.

MODERNi PALUBNIi DISPLEJ HYDRAULIKA

Informacni, inovativni pfistrojova deska s LED kontrolkami. D- Standardné je SXG vybavené odpojitelnymi bezodkapovymi rych-
lezité funkce, jako je napriklad: tlak oleje, indikator nabiti baterie, lospojkami hydraulickych hadic. Znovu plati, ze se jedna o skutec-
kontrola brzd, palivomér a teplota motoru jsou v pfimém zorném né reseni systému ISEKI ve prospéch zakaznika.

poliridice.

CHRANENE
HYDRAULICKE PISTY

Zvedaci pisty (varianta vysoké
vysypani), jsou chranéné pri vysypani
kose pred poskozenim.

ZADNI
OSVETLENI

SXG 323/326 | VLASTNOSTI | 13

Zadni osvétleni je upevnéné na hlavnim
ramu. Pro osvétleni podle pravidel
silniéniho provozu je mozné pro kose

s vysokym vysypanim dozadu pripojit
pridavné osvétleni.
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VYPRAZDNOVANI KOSE

V bocni zadni ¢asti vozidla je ulozeny spe- Kontejner kose je utésnény a z vrchu
cialni Cistici hacek. Kdyz se kanal nahodou je pevny kryt proti prachu. Ridic je tak
ucpe, vzdy mate po ruce naradina jeho chranény pred prachem.

vyCisténi.

Po praci sa da tunel zezadu lehce vycistit.

Indikator kose ISEKI ma vice Grovni
napInéni kose pro vsechny typy seceni,
velikost travy a podminek. Spolehlivé
ukaze, ze je kos plny optickym a zvuko-
vym signalm.
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ISEKI ,
PRISLUSENSTVi

QOriginalni pracovni nastavce ISEKI
zaruCuji 100% kompatibilitu se strojem,
coz zaruci optimalni pracovni vykon

a snadnou manipulaci pro obsluhu.

ISEKI nabizi volitelne
valcovy sypac nebo
rozmetadlo pohanéné
hydraulicky, o cel-
kovém objemu cca
100 Itr a s pracovnim
zabérem od 1 m.

ZAMETAC
Celni zametaci kartac

s 1180 mm pracovni sirky.
FREZA

Celni snézna fréza
1170 mm.

TECHNICKA DATA

SXG 323 SXG 326
Objednaci Cislo 30.9700 30.9705
Pocet valcy 3 3
Max. vykon 22 PS 27 PS
Vlykon - norm. 97/68 EG 15 kW pri 2500 U/min 18 kW pri 2800 U/min
Obsah nadrze 211 211
Obsah 1123 cm® 1123 cm?
Max. rychlost 15km/h 16,5 km/h
Rozvor 1365 mm 1420 mm
Deélka 3215 mm 3215 mm
Sitka 1285 mm (zaci lista 1220 mm) 1420 mm (zaci lista 1370 mm)
Vyska 1820-2120 mm 1870-1870 mm
Sitka setent 1220 - 1370 mm 1220 - 1370 mm
Obsah kose (vysypani do vysky) 600 | 600 |
Obsah kose (vysypani na zem) 550 | 550 |

Technické zmény vyhradné v zajmu zlepseni vyrobku. Tento dokument neni smlouvou. Z tohoto dokumentu a z moznych chyb v dokumentu, neni mozné odvodit zadné pravni
naroky. Plati specifikace v Case potvrzeni objednavky.




INOVATIVNI
DIESELOVA
TRAKTOROVA
SEKACKA
SXG 323/326

Modely SXG nevynikaji pouze
mimoradnym zacim vykonem. Diky
silnému dieselovému motoru, litym
napravam a uzavérce diferencialu
je mozné traktory SXG vyuzit také
pro odklizeni snéhu nebo pri cisteni
ulic a chodnikd.

Nabizime Vam také model SXG 216
v semi-profi tfidé, vhodny jak pro
narocné soukromé uzivatele, tak
pro Udrzbu verejnych ploch.

VAS PRODEJCE ISEKI: PORADENSTVI - PRODEJ - SERVIS

*****

EUROGREEN

A BayWa Company

Eurogreen CZs.r.o.

Namesti Jiriho 2, 40756 Jifetin pod Jedlovou
Tel.: +420 412 379122, Fax: +420 413 030 999
www.eurogreen.cz, www.iseki.cz
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